
 

 

（DS-SD64P）（DS-SD128P） 

P1I シリーズ Micro SD (TF) Card 
 

 
 

監視用 Hikvision P1 マイクロ SD（TF）カードは、クラス 10 の読み取り 

/書き込み速度のビデオ監視録画用に特別に設計されています。 

 3D TLC NAND を採用しており、ビデオ監視の高い読み書き速度、 

安定性、耐久性の要件を完全に満たします。 Hikvision カメラと 

同じ場所に配置され、生命予告、健康状態の監視、読み取り/ 

書き込みを特徴としています 

最大の範囲でユーザーデータの安全性を確保するロック。 

※画像はイメージです       

モデル 
 

モデル 説明 
  

HS-TF-P1(STD)/32G Surveillance P1 シリーズ 32GB 
  

HS-TF-P1(STD)/64G Surveillance P1 シリーズ 64GB 
  

HS-TF-P1(STD)/128G Surveillance P1 シリーズ 126GB 
  

HS-TF-P1(STD)/256G Surveillance P1 シリーズ 256GB 
  

 

Hikvision P1Micro SD（TF）カードは、書き込みサイクル数が多い 3D TLC 

NAND フラッシュを採用しています。 これは、Set-Top-Box、Over the Top、モバイ

ルストレージなどの書き込み集中型アプリケーション向けに特別に設計されています。 
 

Hikvision P1 Micro SD（TF）カードは、データを書き込むときに高速で安定した速

度を維持します。 これは、ビデオを常に記録してビデオバッファーを作成できる Set-

Top-Box のような状況に適用できます。 したがって、ビデオを迅速かつ継続的に保存

できます。 

 

 

 

 

 



主な機能 

 
3D TLC NAND with HighDurability 
 

同じ動作環境で TLC ストレージ NAND を採用する一般的な Micro SD（TF）カードの寿命より約 10 倍長く使用

できます。 

S.M.A.R.T. Mechanism 
 

Hikvision カメラと併用した場合の生命予知と健康モニタリングのユニークな機能。 使用頻度の過去の記録と不良ブ

ロック数に基づいて残り時間を計算し、リアルタイム警告を実現してユーザーデータを最大限に保護します。 

 

独自のセキュリティメカニズム 
 

Hikvision カメラと併用した場合の読み書きロックの独自の機能により、関係のない担当者が Micro SD（TF）カードを入手した場

合でも読み書きを防止します。 

 

特別なストレージアルゴリズム 
 

Hikvision の特別なストレージアルゴリズムが組み込まれています。 Hikvision カメラと併用すると、より長い耐用年数。 

 

超強力な適応性 
 

さまざまな過酷な環境で正常に機能する防水、耐衝撃性、X 線耐性、および温度耐性。 
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仕様 

 

容量 
32GB 64GB 128GB 256GB 

（microSDHC™） （microSDXC™） （microSDXC™） （microSDXC™）  
     

読み込み 90MB/s 90MB/s 90MB/s 90MB/s 

スピード     

書き込み 25MB/s 45MB/s 45MB/s 90MB/s 

スピード     
     

NAND  TLC  

フラッシュメモリ     

スピード Class 10, V10 Class 10,V30 Class 10,V30 Class 10,V30 
     

寸法 0.59”x 0.43” x 0.04”（14.99mm x 10.92mm x 1.02mm） 
    

    

動作温度  -25ºC ～ 85ºC  

     

保管温度  -40ºC ～ 85ºC  

     

互換性 microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I  microSDXC UHS-I 
    

 

Note: パフォーマンステストは、特定のテスト環境で実行されます。 コンピュータシステム、オペレーティングシステム、ハードウ

ェア、ソフトウェア、または機能の変更は、テスト結果に影響します。 


