
 

 
 
 
 
 

iVMS-4200 クライアントソフトウェア 

 

 
iVMS-4200 クライアントソフトウェアは、DVR、NVR、IP カメラ、エンコーダー、アクセス制御デバイス、セキュ

リティコントロールパネル、ビデオインターコムデバイス、VCA デバイスなど、Hikvision デバイスを統一された

直感的な方法で構成および管理するように設計されています。リアルタイムのライブビュー、ビデオ録画、 

ビデオ映像の検索と再生、イベントとアラームの受信など、複数の機能。 

 

機能 
 
ライブビュー  
● 標準画面では最大 64 ウィンドウ分割、ワイド画面では最大 48 ウィンドウ分割をサポート 
 
● ウィンドウ分割のカスタマイズをサポート 
 
● ビットレート、フレームレート、解像度など、ライブビュー中のストリーム情報の表示をサポートします

（Cloud P2P によって追加されたデバイスを除く） 
 
● 1 つまたは複数の魚眼カメラの魚眼モードでのライブビューをサポートし、パノラマ、PTZ、半球、AR 半球、

および円柱モードをサポートします 
 
● スマートリンケージをサポート 
 
● クライアントの再起動後の最新のライブビューステータスの再開をサポート 
 
● ライブビュー中の排ガス情報の表示または非表示をサポート 
 
記録  
● 再生のためにメインストリームとサブストリームの両方の記録をサポートします（デバイスがサポートしてい

る場合） 
 
● 手動録画をサポート 
 
● 連続録画、イベント録画、コマンド録画の録画スケジュールをサポートします 
 
● ハイブリッド SAN デバイスに SAN およびハイブリッドストレージエリアネットワーク構成を提供する 
 
● ビデオファイルの上書きと期限切れのビデオファイルの削除をサポート 
 
イベント管理  
⚫ カメラリンケージと複数のリンケージアクションをサポート 
 
⚫ 1 つのイベントのリンケージとして最大 4 台のカメラの構成をサポートし、履歴イベントの検索または

リアルタイムイベントの表示時に、カメラのビデオまたはキャプチャされた写真を同時に再生すること

をサポートします 
 
⚫ イベントがトリガーされたときに添付ファイルとしてキャプチャされた写真を含む電子メールの送信をサポー

トします 
 
⚫ アラーム音のカスタマイズをサポート 
 
⚫ クライアントがトリガーされたときにイベントセンターにリアルタイムで表示できるサブスクライブイベント

をサポートします 
 
⚫ アラームがトリガーされたときに、警告音、ポップアップライブビュー、キャプチャされた画像をサポートし

ます 
 
⚫ フェイスアーミングのイベントなど、リアルタイムイベントの受信をサポートします 

  



 

 
⚫ キーワードとしてイベントタイプまたはイベント詳細による履歴イベントの検索をサポートします 
 
⚫ EXCEL / CSV 形式での履歴イベントのエクスポートをサポート 

⚫ イベントトリガーキャプチャ画像とイベントトリガービデオの検索とダウンロードをサポート 
 
⚫ 受信したイベントの確認、E マップでのイベントの表示などをサポートします。 
 
⚫ デバイスの準備とパーティションおよびゾーンの設定をサポートします 
 
⚫ ビデオイベント、アクセス制御イベント、およびセキュリティ制御イベントのイベント構成をサポートします 
 
⚫ グレースケールが異常な場合、または建物から投げ出されたオブジェクトが検出された場合のアラームの送信

をサポートします 
 
⚫ 顔の温度スクリーニングのキャプチャイベントをエクスポートするときに、人の温度情報とマスクを着用して

いるかどうかの検索をサポートします 
 
⚫ ビデオインターホンデバイスの力によるドア接点の開閉およびドア接点の開閉のイベントタイプのチェックを

サポートします 

再生 
 
⚫ リモート再生をサポート 
 
⚫ 最大 16ch の同期再生をサポート 
 
⚫ ビットレート、フレームレート、解像度など、ライブビュー中のストリーム情報の表示をサポートします

（Cloud P2P によって追加されたデバイスを除く） 
 
⚫ インスタント再生、通常再生、アラーム入力再生、イベント再生、ATM 再生、VCA 再生、魚眼再生、POS 再生

をサポート 
 
⚫ 再生時間を正確に特定することをサポートします 
 
⚫ VCA 再生中に関係のないビデオ映像をスキップすることをサポートします 
 
⚫ 人間または車両が検出されたビデオ映像のフィルタリングをサポート 
 
⚫ 日付とイベントタイプによるイベントのキャプチャされた写真の検索とエクスポートをサポートします 
 
⚫ CloudP2P によって追加されたデバイスのビデオファイルのダウンロードをサポートします 
 
⚫ 日付によるダウンロード時のビデオファイルのマージをサポート 
 
⚫ ダウンロードしたビデオファイルを表示するためのインストールディレクトリ内のプレーヤーを提供します 
 
⚫ イベントによってトリガーされた記録されたビデオファイルの検索とビデオファイルの再生、およびビデオフ

ァイルのダウンロードをサポートします 

ユーザー管理 
 
⚫ さまざまな組織の人の管理をサポートします 
 
⚫ 追加されたデバイスからの個人情報の取得をサポート 
 
⚫ 個人情報と顔情報のインポートとエクスポートをサポート 
 
⚫ 複合認証用に、カード番号、顔、指紋など、複数の種類の資格情報を提供します 
 
⚫ サードパーティのカメラ（USB カメラまたはコンピューターの内蔵カメラ）による顔写真の収集をサポートし

ます 
 
⚫ クライアントおよびデバイスでのリソース統計（人物、顔写真、カード、指紋を含む）の表示をサポートしま

す 
 
⚫ アクセス許可の有効期間の延長をサポート 
 
⚫ カードをスワイプしてカード番号の読み取りをサポート 
 
⚫ USB を使用して、登録ステーションからカード番号、指紋、顔、および個人 ID を収集することをサポートしま

す 



 

 

アクセス制御とビデオインターホン 
 
● 休日スケジュールとアクセススケジュールテンプレートの設定をサポート 
 
● ドアの開閉状態のスケジュール設定をサポート 
 
● さまざまな個人のアクセス許可を定義する、個人、テンプレート、およびアクセスポイントを関連付けるた

めのアクセスグループの設定をサポートします 
 
● カードリーダー認証と個人認証の両方で複数のモードをサポート 
 
● 多要素認証、カスタムウィーガンド、ファーストパーソンイン、アンチパスバック、マルチドアインター

ロックなどの高度な機能をサポートします 
 
ドアステータスの制御をクライアントによってリモートでサポート（ロック、ロック解除、ロックされたま

ま、ロック解除されたまま、すべてロックされたまま、すべてのままロック解除） 

 

エレベーター制御 
 
● エレベータ制御装置のパラメータ設定をサポート 
 
● エレベータ制御装置のリレータイプの設定、およびリレーとフロアの関係の設定をサポートします 
 
● ドアを開ける、制御、無料、無効など、クライアントを介したエレベータステータスの制御をサポートしま

す 
 

出退勤管理 
 
● 時間と出席に関する一般的なルールの設定をサポートします 
 
● ワンシフトや工数シフトなど、さまざまな出席シナリオに異なるルールを設定することをサポートします 
 
● 残業レベルのカスタマイズと対応する労働時間率の設定をサポートします 
 
● タイムテーブル、シフト、シフトスケジュールの柔軟で迅速な設定をサポートします 
 
● 1 シフトで複数の時刻表を設定することをサポート 
 
● チェックインとチェックアウト、ブレークインとブレークアウト、残業と残業など、管理対象デバイス

からの詳細な出席データの取得をサポートします。 
 
● レポートに表示されるコンテンツのカスタマイズと、スケジュールに従って指定された電子メールアドレス

へのレポートの送信をサポートします 
 
● さまざまなニーズに応じて複数のタイプのレポートをサポート 
 
● 元の出席データをサードパーティのデータベース（Microsoft®SQLServer®2008 以降、MySQL V5.0.45 以降）に送信し、

データタイプをカスタマイズできるため、クライアントはサードパーティの T＆A および支払いシステムにアクセ

スできます。 
 
● 出席としての休憩時間の計算をサポート 
 
● 週末の柔軟なシフトスケジュールをサポート 
 
● 柔軟な時間割の編集と、設定された柔軟な時間割の下での出席時間が不十分な日を不在としてカウントする

ことをサポートします 
 

セキュリティ管理 
 
● AX シリーズのセキュリティ制御デバイスへのアクセス 
 
● E マップのホットスポットとしてゾーンを追加し、リンクされたカメラのビデオを表示することをサポートし

ます 
 
● 描画ゾーン、描画トリガーライン、マスタースレーブトラッキングの設定、リンクされたカメラの駐車ポイ

ントの設定、マップキャリブレーションの設定などのレーダー構成をサポート 
 
● 誤ったトラック領域の描画をサポート 
 
● スマートリンケージを設定する際の地形学習の有効化をサポート 
 
 



 

統計 
 
● 熱分析、人数カウント、カウント、道路交通、顔検索、ライセンスプレート検索、行動分析、顔キャプ

チャ、キューイング時間分析、キューステータス分析、交差点分析のデータ統計をサポートします 
 
● 顔の特徴で数え、重複した人物を表示する人物をサポートします 
 
● 顔検索、ナンバープレート検索、行動分析の全体像の表示をサポートし、写真をローカルストレージに

エクスポートできます 
 
● 顔、人体、車両、行動分析関連の写真やビデオ、ヘルメットをかぶっていない人、顔認識チェックインのデ

ータ検索をサポートします 
 
● 顔認識チェックインレコードの検索をサポート 
 
● 頻繁に出現する人とめったに出現しない人の検索をサポート 
 
インポートされた画像分析タスクの結果を検索する AI ダッシュボード検索機能をサポート 

 
● ヘルメットをかぶるかどうかや顔認識ステータスによるヘルメット検索をサポートし、検索結果での ID タイ

プと ID 番号の表示をサポートします 
 
● 特定のデバイスの過去の温度統計の検索と情報の表示をサポートします 
 

温度マップ 

 

通信網 
 
● エンコーディングデバイスとクラウド P2P デバイスの追加をサポート 
 
● IP アドレス、ドメイン名、HiDDNS、IP セグメント、ISUP アカウントによるデバイスの追加をサポートし、

デバイスのバッチインポートをサポートします 
 
● デバイスの追加時に TLS（Transport Layer Security）プロトコルを使用した送信暗号化の有効化をサポート 
 
● アクティブなオンラインデバイスの検索をサポート 
 
● クライアントから追加されたデバイスへの時刻同期のための NTP プロトコルをサポートします 
 
● デバイスのオンラインユーザーのチェックをサポート 
 
● 双方向のオーディオおよびブロードキャスト機能をサポート 
 
● ローカルエリアネットワークおよびワイドエリアネットワークでのクライアントの適用をサポート 
 

PTZ コントロール 
 
● リモート PTZ 制御、プリセット、パトロール、およびパターン設定をサポートします 
 
● PTZ コントロールパネルを介したアナログスピードドームのローカルメニューの表示をサポート 
 
● ワンタッチパトロールとワンタッチパークの PTZ 制御をサポート 
 
● レンズ除氷ヒーターと PT 除氷をサポート 
 
● ターゲットの武装と追跡をサポートします（人間または車両） 
 

一般 
 
⚫ SDK overTLS モードでログインする際の送信暗号化をサポート 
 
⚫ 新しいバージョンを検出した後のクライアントとデバイスのファームウェアのアップグレードをサポート 
 
⚫ 構成ファイルのインポートとエクスポートをサポート 
 
⚫ 構成されたスケジュールに従ってデータベースの自動バックアップをサポートします 
 
⚫ ログ検索とバックアップをサポート 
 
⚫ DeepinView や DeepinMind などの顔認識デバイスの追加をサポート 
 
⚫ 追加されたデバイスのリモート構成をサポートします 
 
⚫ CloudP2P にログインした後に CloudP2P に登録されたオンラインデバイスの追加をサポートします 
 



 

⚫ デバイスをアクティブ化するためのパスワードの作成をサポートします。Cloud P2P をサポートするデバ

イスの場合、アクティブ化時に CloudP2P サービスの有効化をサポートします 
 
⚫ デバイスパスワードのリセットをサポート 
 
⚫ デバイスをアクティブ化するときの電子メールの設定、および電子メールによるデバイスのパスワードのリ

セットをサポートします 
 
⚫ ライブビューと再生のためのハードウェアデコードをサポート 
 
⚫ MP4 および AVI 形式で PC にビデオファイルをダウンロードすることをサポートします 
 
⚫ ユーザー権限管理をサポートします 
 
⚫ e-map の追加、削除、編集、表示、ズームイン/ズームアウト、e-map の移動などの e-map 機能をサポートします。 
 
⚫ 接続されたデバイスのネットワークヘルスステータスを監視するためのトポロジ管理モジュールを提供しま

す 
 
⚫ アクセス制御と時間と出席のための構成ウィザードを提供し、ユーザーがクイックスタートするのに役立ち

ます 
 
⚫ アクセス制御デバイスのイベントを CSV 形式（暗号化）でクライアントにインポートすることをサポートし

ます 
 
⚫ クライアントの日付と時刻の表示形式の構成をサポートします 
 
⚫ 1V1 の顔の比較をサポート 
 
⚫ ビデオおよびキャプチャされた画像タスクの分析結果の検索をサポートします 
 
⚫ 顔画像検索、人体検索、車両検索、および関連するビデオファイルのエクスポートをサポートします 
 
⚫ EU の GDPR 基準を満たすために、構造データ形式での画像の保存をサポートします 

⚫ イベントの保持期間の選択をサポートします（デフォルトの保持期間は 3 年です



 

仕様 
 

     モデル  iVMS-4200 
 

          
 

 
データベース 

  

クライアントデータ

ベース  SQLite（暗号化） 
 

      
 

   

サードパーティデー

タベース 

 

Microsoft®SQLServer®2008 以降、MySQLV5.0.45 以降 

 

        
 

          
 

         

アラビア語、ブルガリア語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オラン
ダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、 

 

         
ギリシャ語、ハンガリー語、インドネシア語、 イタリア語、日本語、韓国語、

リトアニア語、ノルウェー語、 
 

    
サポートされている言

語  
ポーランド語、ポルトガル語、ポルトガル語（ブラジル）、ルーマニア語、ロ

シア語、セルビア語、簡略化 
 

         
中国語、スロバキア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語、タイ

語、繁体字中国語、トルコ語、 
 

         ウクライナ語、ベトナム語 
 

         
 

       ユーザー  50 人のユーザーと 1 人のスーパーユーザー 
 

          
 

       E マップ  256 
 

          
 

       

エンコーディングデ

バイス  256 
 

          
 

       
グループ 

 256 グループ 
 

        

各グループに 256 チャネル 
 

    一般     
 

      

チャネル 
 

すべてのグループで 256 チャネル 
 

        
 

          
 

       DeepinMind サーバー  1 
 

          
 

       行動分析タスク  64 のタスク 
 

          
 

       行動分析タスク  
64 のタスク  

       
1 つのグループで 

 
 

         
 

          
 

       ライブビュー  1 つの画面で一度に 64 チャンネルのライブビュー 
 

          
 

      補助画面プレビュー  ライブビュー用の 1 つのメイン画面と 3 つの補助画面 
 

          
 

    ビデオ   再生  一度に 16ch 再生 
 

         
 

       同期再生  16ch 同期再生 
 

          
 

       ダウンロード  一度に 16ch のダウンロードタスク 
 

          
 

 クラ

イア

ント 

     組織  10 レベル 
 

         
 

       人  2,000 
 

          
 

       カード  5,000 
 

          
 

       指  5,000 
 

          
 

       顔写真  2,000 
 

          
 

       

エレベーターコント

ローラー  2 
 

          
 

    アクセ

ス 
  アクセスグループ  50 

 

         
 

    

コント

ロール   ドア  50 
 

         
 

       テンプレート  16 
 

          
 

  



 

       

ビデオインターホン
デバイス   

 

       
（ドアステーショ

ン、屋内  256 
 

       
駅、マスターステー

ション）   
 

       シフト  32 
 

          
 

       時間と出勤  出席結果の保持期間と元の記録の保持期間 
 

       データ  HDD の容量と使用中に生成されるデータの量によって異なります。 
 

          
 

    
セキュ

リティ   
セキュリティコント

ロールパネル  16 
 

    
コント
ロール   

セキュリティレーダ

ー  8 
 

          
 



 

 

システム要件 
 
*高い安定性と優れたパフォーマンスを得るには、次のシステム要件を満たす必要があります。 
 

特徴 要件 
  

 Microsoft®Windows7SP1 以降（32 ビットまたは 64 ビット） 

オペレーティング・システ

ム Microsoft®Windows8.1（32 ビットまたは 64 ビット） 

 Microsoft®Windows10（32 ビットまたは 64 ビット） 
  

CPU インテル®Core™i3プロセッサー以降 
  

記憶 2GB 以上 
  

解決 1280×768 以上 
  

  

ライブビューパフォーマンス 
 

H.264（ソフトウェアデコード） 
 
       フレー

ム 
 CPU：i3-8100@3.60GHz CPU：i5-9400F@2.9GHz CPU：i7-8700k@3.7GHz 

 

     ビットレ

ート 
  グラフィックカード：

GT1030 
グラフィックカード：

GTX1050Ti 

グラフィックカード：

GTX2080××2 
 

  
解決 

   
割合 

 
 

    （Mbps

） 

  Windows 1064 ビ

ット 

 Windows 1064 ビ

ット 

 Windows 1064 ビッ

ト 

 
 

      
（fps） 

    
 

                  
 

        

チャンネ

ル 
CPU

（％） 

 

メモリ

（MB） チャンネル 
CPU

（％） 
メモリ

（MB） 
チャンネ

ル 
CPU

（％） 
メモリ

（MB） 

 

          
 

                   
 

  1080P   6  30  11 79-88  150.9 18 86-88 156.4 27 86-89 173.4 
 

                   
 

  8MP   12  30  4 73-80  169.4 5 76-87 95.6 7 72-82 194.3 
 

                   
 

  

H.264（ハードウェアデコー

ド）           
 

                   
 

       フレー

ム 

 CPU：i3-8100@3.60GHz CPU：i5-9400F@2.9GHz CPU：i7-8700k@3.7GHz 
 

     ビットレ

ート 
  グラフィックカード：

GT1030 
グラフィックカード：
GTX1050Ti 

グラフィックカード：
GTX2080×2 

 

  
解決 

   
割合 

 
 

    （Mbps

） 

  Windows 1064 ビ

ット 

 Windows 1064 ビ

ット 

 Windows 1064 ビッ

ト 

 
 

      
（fps） 

    
 

                   

        

チャン

ネル 
GPU

（％） 

 

メモリ

（MB） 
チャンネ

ル 
GPU

（％） 
メモリ

（MB） 
チャンネ

ル 
GPU

（％） 
メモリ

（MB） 

 

          
 

                
 

  1080P   6  30  7 50-52  181.9 30 14-16 99.3 29 11-15 133.9 
 

                   
 

  8MP   12  30  3 19-21  188.3 6 4-6 176.6 7 5-6 169.8 
 

                   
 

  H.264 +                
 

                   
 

       フレー

ム 

 CPU：i3-8100  CPU：i5-4590@3.3GHz CPU：i7-6700k @ 4GHz 
 

     ビットレ

ート 
  グラフィックカード：

GT1030 D5 グラフィックカード：GTX970 グラフィックカード：GTX1070 
 

  
解決 

   
割合 

 
 

    （Mbps

） 

  Windows 764 ビ

ット 

 Windows 764 ビッ

ト 

 Windows 764 ビッ

ト 

 
 

      
（fps） 

    
 

                   

        

チャンネ

ル 
CPU

（％） 

 

メモリ

（MB） チャンネル 
CPU

（％） 
メモリ

（MB） 
チャンネ

ル 
CPU

（％） 
メモリ

（MB） 

 

          
 

                
 

  720P   3  30  24 62-84  1,208 27 63-90 1,382 48 53-80 1,125 
 

                   
 

  1080P   6  30  11 60-89  1,024 12 61-90 1,536 21 80-90 1,161 
 

                   
 

  8MP   12  30  - -  - 3 70-91 686 6 64-92 1,249 
 

                   
 

  



 

  H.265                
 

                   
 

       フレー

ム 

 CPU：i3-8100  CPU：i5-4590@3.3GHz CPU：i7-6700k @ 4GHz 
 

     ビットレー

ト 
  グラフィックカード：GT1030 

D5 グラフィックカード：GTX970 グラフィックカード：GTX1070 
 

  
解決 

   
割合 

 
 

    

（Mbps） 

  Windows 764 ビッ

ト 

 Windows 764 ビッ

ト 

 Windows 764 ビッ

ト 

 
 

      
（fps） 

    
 

                   

        

チャンネ

ル 
CPU

（％） 

 

メモリ

（MB） チャンネル CPU（％） 
メモリ

（MB） 
チャンネ

ル 
CPU

（％） 
メモリ

（MB） 

 

          
 

                
 

  720P   3  30  14 69-91  1,054 15 70-90 850 26 71-89 1,251 
 

                   
 

  1080P   6  30  8 64-81  1,105 8 60-85 1,239 15 70-88 1,284 
 

                   
 

  8MP   12  30  - -  - 2 77-92 666 3 51-64 1,075 
 

                   
 



 

 

典型的なアプリケーション 
 

ビデオセキュリティのアプリケーション 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ビデオインターホンのアプリケーション 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

セキュリティ制御盤の申請    

  
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

アクセス制御のアプリケーション 



 

 


