
 

 

 

 

  

(DS-AI-8) 

iDS-6704NXI-I/BA DeepinMind シリーズ NVS 

⚫ ディープラーニングを用いたビデオ解析によるハードハット未着用検知や行動分析（人が走っている

検知、人が集まっている検知、激しい動き検知、携帯電話使用検知など）   

⚫ ヘルメット未着用者の顔認識  

⚫ 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス  

⚫ 4K (4096 × 2160) HDMI 出力  

⚫ ネットワークカメラの設定、情報のインポート／エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、

アップグレードなどを一元管理 

⚫ ACTI、 Arecont 、 AXIS 、 Bosch 、 Brickcom 、 Canon 、 ONVIF 、 PANASONIC 、 Pelco 、 SAMSUNG 、

SANYO、SONY、Vivotek および ZAVIO などの他社製ネットワークカメラと互換性があります  

主な機能   

 



 

 

モデル  iDS-6704NXI-I/BA 

Smart 

Analysis¹ 

ヘルメット未着用検知 ヘルメット未着用者の顔認証は最大 4ch まで対応しています 

顔画像ライブラリ 
16 ライブラリ 

100, 000 画像 

作業行動分析 
最大 4ch まで、不在/睡眠時検知人数のオーバーステイ検知、人数例外検知、
携帯電話使用検知を含む 

街頭行動分析 集合検知、走行検知、激しい動き検知、転倒検知など、最大 4ch まで対応 

境界保護 最大 4ch（ライン交差検出、侵入検知、領域入口検出、領域出口検出を含む） 

ビデオ/ 

音声出力 

VGA 出力 2 × VGA 

HDMI 出力 2 × HDMI 

音声出力 2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) 

ビデオ/ 

音声入力 

IP ビデオ入力 4-ch 

受信/送信帯域幅 256 Mbps/200 Mbps 

デコード 

デコード形式 H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 

ライブビュー/再生解

像度 

12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA 
/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 

同期再生 4-ch 

性能 4-ch @ 8 MP 

ハードディス

ク 

SATA 1, 2.5 インチ SATA インターフェース 

容量 最大 1 TB 

外部インタフ

ェース 

双方向オーディオ  1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) 

ネットワークインターフ

ェース 
2、RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス 

シリアルインターフェ

ース 
RS-232; RS-485 

USB インターフェース リアパネル: 1 × USB 3.0, 1 × USB 2.0 

アラーム入/出 16/4  

全般 

電源  12 VDC, 3.33 A 

消費電力（HDD なし） ≤ 30 W 

動作環境 -10 ℃～55 ℃（14 °F～131 °F） 

動作湿度 10 ~ 90 % 

外形寸法  

(W × D × H) 

315 × 240.8 × 65 mm (12.4"× 9.5" × 2.6") 

重量 ≤3kg（6.6 ポンド）  

 

  

仕様 

1：ヘルメット未着用検知、作業行動分析、街頭行動分析、周辺防護を同時に有効にすることはできません。1 つの機能

を有効にすると、他の機能は使用できなくなります. 

 



 

 

 

Index 説明 Index 説明 

1 LINE IN 7 LAN1 LAN2 インターフェース 

2 RS-232 インターフェース 8 オーディオ出力 

3 VGA インターフェース 9 HDMI インターフェース 

4 電源 10 USB 3.0 インターフェース 

5 SW ダイヤル 11 
アラーム入力/アラーム出力＆RS-485 イン

ターフェース 

6 USB 2.0 インターフェース 12 GND 
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