
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

特徴と機能 
 

⚫ PoCカメラからアナログTVI ビデオ信号、制御信号、電流を送信します。 

⚫ TVI PoC カメラに電力を供給します。 

 

(DS-U04)DS-1TP04I/AT 

HD-TVI カメラ4台 電源重畳ユニット 



 

 

仕様 
 

モデル (DS-U04)DS-1TP04I/AT 

ビデオ入力 

ビデオ入力 4ch 

インターフェース PoCカメラ用BNCインターフェース 

電源距離 
PoC AFカメラ: 200m: 75-3、300m: 75-5 

PoC ATカメラ: 100m: 75-3、200m: 75-5 

最大出力 10W 

PoCカメラ HIKVISION PoCカメラのみ対応 

ビデオ出力 

ビデオ出力 4ch 

インターフェースタイプ DVR用BNCインターフェース 

全般 

電源 DC48V 

消費電力 

(PoCカメラ未接続時) 
≤6W 

動作温度 -10℃～55℃ (14゜F～131゜F) 

動作湿度 10%～90% 

シャーシ 1U 

寸法 (W×D×H) 315×242×45mm (12.4”×9.53”×1.8”) 

重量 ≤2.3kg (5.1lb) 

 

注: 

電源アダプター ADS-65HI-48-1 48065Eを45℃ (113゜F)以下で使用する場合、PoC最大消費電力は40W 

電源アダプター ADS-65HI-48-1 48065Eを55℃ (131゜F）で使用する場合、PoC最大消費電力は31W 

電源アダプター KPL-065S-IIを40℃ (104゜F)以下で使用する場合、PoC最大消費電力は40W 

電源アダプター KPL-065S-IIを55℃ (131゜F)で使用する場合、PoC最大消費電力は39W 

 



 

寸法 
 

 
 



 

インターフェース 
 

 
 

番号 説明 番号 説明 

1 ビデオ入力 (カメラ接続用) 2 電源スイッチ 

3 ビデオ出力 (DVR接続用) 4 DC48V 電源 

5 グラウンド   

 

  ホットプラグはPoCカメラでは対応しておりません。 
 


