
 

            

 

 

(DS-ASC9)DS-K1T341AM 

AI顔認証端末4インチ 
 

 

 

 

 

  

DS-K1T341AM AI顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより高速に、より正

確に認識するのに役立ちます。また、顔/カードなど、複数の認証モードもサポートしています。 

建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオで適用できます。 

 

◼ マスク着用必須警告:認識した顔がマスクを着用していない場合、デバイスは音声によるリマインダーを促

します。それと同時に、認証や出退勤のステータスは失敗となります。 
◼ マスク未着用警告: 認識した顔がマスクを着用していない場合、デバイスは音声によるリマインダーを促

します。それと同時に認証や出退勤のステータスは有効となります。 
◼ 最大3000人のユーザーデータ最大3000枚のカード 
◼ TCP/IPに対応 
◼ 顔認証端末、4.3インチLCDタッチスクリーン、2MP広角レンズ、Mifareカード読み取りモジュール内蔵 
◼ ISUP5.0、ISAPIに対応 
◼ Webクライアント経由の設定 
◼ 顔認証距離：0.5m～1.5m 
◼ クライアントソフトウェア、インドアステーション、およびマスターステーションを使用した 

双方向オーディオ 
◼ 認証時間＜0.2s/ユーザー 
◼ 認証精度率≧99%  
◼ IP65 

 



 

            

 
◼ 仕様 
ディスプレイ 

サイズ 4.3インチ 

タイプ 液晶ディスプレイ 

操作方法 静電容量式タッチスクリーン 

映像 

ピクニック 2MP 

レンズ デュアルレンズ 

音声 

音質 ノイズ抑制とエコー キャンセレーション 

ネットワーク 

有線ネットワーク 10M/100M/1000M自己対応 

通信プロトコル SDK; ISUP; ISAPI; HTTPS; HikCentral Pro OpenAPI; Hik-ProConnect OpenAPI 

インタフェース 

ネットワークインターフェース 1 

Wiegand 1 

Lock出力 1 

Exit button 1 

ドア接点入力 1 

電源 2ピンコネクタ 

容量 

カード 3,000枚 

顔画像 3,000人 

イベントログ 15万件 

認証 

カードタイプ Mifare1カード 

カード読み取り頻度 13.56MHz 

顔認証時間 ＜0.2s 

顔認証精度 ＞99% 

顔認証距離 0.3～1.5m 

機能 

QRコード認証 対応 

なりすまし防止 対応 

音声案内 対応 

時間同期 対応 

全般 

操作 タッチスクリーン 

動作環境(温度) -30 °C ～ 60 °C (-22 °F ～ 140 °F) 

動作環境(湿度) 0 ～ 90% (結露なきこと) 

寸法 172.5 mm × 83.2 mm × 22.7 mm (6.79" × 3.27" × 0.89") 



 

 

言語 
英語、スペイン語（南アメリカ）、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナ

ム語、ポルトガル語（ブラジル） 

ソフトウェア Hik-ProConnect; HikCentral Professional 

*機器を直射日光、低換気、またはヒーターやラジエーターなどの熱源にさらすことは禁止されています（火災の危険を引き
起こす可能性があります）。 
 

 

 

 

イベントログ確認 

◼ 型番 
DS-K1T341AM,DS-K1T341AM,DS-K1T341AM/DS-KIS901-P,DS-K1T341AM/DS-KIS901-P 
 

◼ iVMS4200一部機能紹介 
iVMS4200ダウンロードリンク(https://hik.dss.co.jp/support/download) 

 

双方向音声 



 

 

ユーザー管理(ユーザー作成・削除・編集、アクセスコントロールとのユーザー同期等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

デバイス設定 

 

 


