
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

主な機能 

⚫ 産業グレード A+ LCD パネル 

⚫ 監視用に設計され、高い信頼性と安定性を保持 

⚫ 豊富なインターフェース: BNC、VGA、デジタルインターフェース、多様なインターフェース 

⚫ 4K 解像度は 1080P の 4 倍であり、より広い視野とより豊富な詳細を提供 

⚫ 1,670 万ものカラーにより、画像を完璧に表示 

⚫ 水平および垂直な表示に対応 

⚫ 水平: 178°、垂直: 178° 

⚫ 専用プロジェクト RS232 インターフェース 

⚫ 内蔵スピーカー、オーディオビジュアル接続 

⚫ VESA 規格 

⚫ 金属シェル 

 

インターフェース 

 

 

番号 説明 

1 VGA 入力 

2 HDMI 入力 

3 DVI 入力 

4 オーディオ入力/出力 

5 CVBS 入力/出力 

6 USB インターフェース 

7 RS-232 入力 

(DS-M04)DS-D5055UL-B 

4K 55 インチモニター 

 

①        ②         ③       ④     ⑤     ⑥    ⑦ 



 

仕様 

バックライト LED バックライト 

スクリーンサイズ 54.6” 

ピクセルピッチ 0.315*0. 315mm 

最大解像度 3840×2160 

明るさ 500cd/m² (代表的) 

コントラスト 1100：1 

応答時間 8ms 

カラー 10 ビット、1.07B 

アクティブエリア 1233.4×706.8mm 

視野角 水平: 178°、垂直: 178° 

インターフェース 

HDMI 入力 2 オーディオ入力 1 

VGA 入力 1 オーディオ出力 1 

DVI 入力 1  USB インターフェース 1 

CVBS (BNC)入力 1 ネットワーク 

1 RJ-45 10/100Mbps  

自己適応型イーサネット 

インターフェース 

CVBS (BNC)出力 1 RS-232 インターフェース 1 

電源 AC100～240V、50/60Hz 

消費電力 ≤100W 

待機時消費電力 <1W (起動時) 

スピーカー 5W×2 

動作温度 0℃～40℃ (32゜F～104゜F) 

同祭湿度 10%～90% (結露しないこと) 

保管温度 -20℃～60℃ (-4゜F～140゜F) 

保管湿度 5%～90% (結露しないこと) 

筐体カラー 黒 

VESA 4-M6 200*300mm 

寸法 (W×D×H) 1262.1×55.7×742.9mm 

総重量 41kg 

正味重量 35kg 

同梱物 

電源コード 1 

ユーザーマニュアル 1 

保証書 1 

リモコン 1 

CD 1 

バッテリー 2 

金具 
台座 オプション DS-DM5501B 

壁面金具 オプション DS-DM4255W 

*注 

上記のすべての仕様は、実際の製品に適用されます。 

 



 

寸法 (単位: mm) 

 

 


